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Гибка по вертикальной оси

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ неоновой ленты Varton   серии 
VLS NEON 24V с возможностью управления по DMX512

Описание продукта

Аксессуары для установки

Аксессуары для ленты 15х15 мм Наименование

Силиконовая торцевая 
крышка для LED ленты NEON 
1515 TOP 15 мм (10шт) 

Разъем гибкий с проводом 
для LED ленты NEON 1515 
DMX TOP 

Разъем для подключения к 
источнику питания LED  
ленты NEON 1515 TOP 15 мм 

Алюм. проф. для LED ленты NEON 
1515 накл. 2440х17х18,5 мм , 

Версия 1

Установка:

` Лента устанавливается непосредственно на
монтажную поверхность при помощи клипс
или алюминиевого профиля. Профиль заказы-
вается отдельно, артикулы аксессуаров приве-
дены отдельно.
` Лента может использоваться для декора-тивной 
подсветки ниш и фасадов.

Технические характеристики:

` Материал - силикон
` Температура эксплуатации от - 25 до +40 
градусов Цельсия
` IP67
` Минимальный отрезок 125мм
` Угол светового потока 140 градусов
`  Минимальный радиус гибки ленты - 190 мм
` Гарантия 3 года при условии подключения 
ленты к драйверам Meanwell
`  В остальных случаях гарантия на ленту 1

год
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Номенклатура 

VLS-65-140-DMX5-15-DU-RGBW
VLS-65-140-DMX5-20-DU-RGBW
VLS-67-144-5050-TOP-D65




